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RODILLOS PESADOS DE HDPE DE ALTAS
PRESTACIONES PARA TRANSPORTADORES




GENERALIDADES

El rodillo de altas prestaciones EU-ROLLER es pionero desde 1982 en la tecnologia de los rodillos
de HDPE para transportadores de banda. Con un origen estrechamente ligado al sector minero,
ha sido disenado para trabajar en entornos adversos y aplicaciones extremas, pero es también un
rodillo de aplicacion universal con una vida Util superior y un coste total de propiedad muy bajo.

La carcasa de HDPE recibe un doble rectificado que garantiza un tubo perfectamente concéntrico,
eliminando las vibraciones en el interior de los alojamientos para rodamientos. Esta caracteristica
permite a todos los rodillos EU-ROLLER trabajar perfectamente en aplicaciones de pasaje. El tubo
de acero interior, bajo una gruesa carcasa de HDPE, aumenta la rigidez del rodillo y permite utilizar
el EU-ROLLER en anchos de banda mas amplios contribuyendo a eliminar la deflexion del eje.

VENTAJAS

e Resistente a la corrosion, agentes quimicos y a la abrasion.
¢ Antiadherente; evita el apelmazamiento de material.

¢ Mas ligero que el rodillo de acero.

e Dispositivo de sellado hermético.

¢ Disminucion importante de la vibracion gracias a su diseno concéntrico.
e Cobertura de rodamientos anti-impacto.

¢ Reduccion de los costes durante la operacion de arranque / parada.

¢ Menor consumo de electricidad. Energéticamente eficiente.

¢ Minimiza el dano a las bandas transportadoras.

e Funcionamiento mas silencioso gue los rodillos de acero convencionales.
e Extiende la vida util de los rodamientos gracias al protector antivibracion.
¢ Reduce los costos de mantenimiento.
e Reciclable.

DIAMETROS DISPONIBLES

D127 y 133 mm Eje 25 mm
J152y 159 mm Eje de 25y 30 mm
?194 mm Eje de 40 mm
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