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Filtro insertable CARM-V 
  



 

 
 
 

Quién es DCP 
 
Durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento de materiales a granel es inevitable la 
aparición de polvo. El polvo que se genera es perjudicial para la salud, daña el medio ambiente y 
produce contaminación. 
 
Dust Control Partners (DCP) es una empresa especializada en el control de las emisiones de polvo, lo 
que se conoce también como eliminación o extracción de polvo. Los especialistas de DCP cuentan 
con años de experiencia en técnicas industriales de eliminación de polvo, en todas las vertientes de la 
industria. 
 
Además de suministrar equipos filtradores sueltos, como filtros insertables, encastrados o puntuales, 
y separadores gravitatorios, DCP realiza proyectos completos de eliminación de polvo llave en mano. 
Trabajamos junto con nuestros clientes en la búsqueda de soluciones sostenibles para los problemas 
de generación de polvo; por lo tanto, nuestro trabajo es personalizado por norma.  
 
 
Filtro insertable CARM-V 
 
Un filtro insertable devuelve directamente el polvo separado a la cadena de producción. Por lo tanto, 
no se requieren conductos de escape, esclusas rotativas ni otros elementos similares. El filtro está 
diseñado para separar grandes concentraciones de polvo de manera continua, con una alta velocidad 
de filtración y una diferencia de presión constante. Es un filtro que prácticamente no necesita 
mantenimiento. Los elementos filtrantes se pueden inspeccionar y cambiar de forma rápida y segura 
desde el lado del aire limpio. 
 
 
Aplicaciones 
 
Los filtros CARM-V se pueden incorporar en receptores de producto y colocar en silos y depósitos, 
por ejemplo. En esa aplicación, sirven para separar el producto del aire transportador. También se 
pueden integrar en equipos de procesamiento que requieran que se extraiga el polvo, como 
mezcladoras, molinos y trituradoras. Además, los filtros CARM-V se pueden emplear en los puntos de 
transferencia de las cintas transportadoras. 



 

 
 
 

Versiones 
 
Cada filtro CARM-V se fabrica a medida para el cliente, y puede ajustarse a cualquier requisito 
especial (siempre que sea técnicamente viable). Dependiendo del tipo de placa ranurada, los filtros 
pueden contener un mínimo de seis y un máximo de quince elementos filtrantes en línea, y hasta 
cuatro filas de elementos filtrantes una sobre otra. Los elementos filtrantes pueden tener una 
superficie de filtración de 0,7 / 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 m2 o una combinación de esas medidas. Están 
disponibles en diversos materiales y calidades para ajustarse al tipo de polvo. Los filtros CARM-V 
pueden instalarse en cualquier ángulo y fabricarse con recubrimiento de acero o en acero inoxidable. 
También suministramos modelos adecuados para filtrar partículas de polvo inflamables y explosivas. 
Dichos modelos se pueden instalar también en una zona 22, conforme a la directriz ATEX 95.  
 
Los filtros CARM-V están disponibles en cinco variantes: 
 
Tipo B:  Versión básica para sistemas bajo sobrepresión, solo para instalación en interiores. 
Tipo H:  Provisto de tapa de escape. Adecuado como filtro de respiradero y para conectar a un 

tubo extractor o a un ventilador separado. Puede instalarse tanto en interiores como en 
exteriores. 

Tipo W:  Igual que el tipo H, pero con cubierta para la lluvia en la tapa de escape. Este filtro se 
puede instalar en exteriores sin conectar el tubo de escape. 

Tipo F (G):  Provisto de tapa de escape y ventilador incorporado. Apto para aplicaciones de trabajo 
con presión negativa. El ventilador se puede equipar con un cerramiento de aislamiento 
acústico o con un silenciador de escape. 

Tipo S: Modelo adecuado para presiones negativas de hasta -/- 0,5 bar. 
 
Disponemos de una gran variedad de ventiladores de fabricación propia. Para reducir las emisiones 
de ruido se puede incorporar al ventilador un silenciador de escape o una carcasa de aislamiento 
acústico. 
 
 
Fichas técnicas 
  
Las fichas técnicas de la página siguiente muestran una selección de configuraciones muy utilizadas 
para los filtros incorporables CARM-V. Además de las que se muestran, hay muchas otras opciones y 
versiones posibles.  
         
La designación del modelo de filtro incorporable CARM-V está estructurada de este modo:  

Número de elementos filtrantes por conjunto de ranura.

V10/1/2/10 H Tipo de implementación.
Longitud del elemento filtrante (0,7 / 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2m).
Número de conjuntos de ranura apilables (mínimo 1, máximo 4).
Número de conjuntos de ranura lado a lado (estándar 1).

 
  



 

 
 
 

Ficha técnica CARM-V Estructura básica B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a
V06/1/1/07B 6 0,70 4,2 700 1060 370 1100 468 475 312,5 105
V06/1/1/10B 6 1,00 6,0 700 1060 370 1400 468 475 312,5 115
V10/1/1/07B 10 0,70 7,0 1100 1060 370 1100 820 475 312,5 165
V06/1/1/12B 6 1,25 7,5 700 1060 370 1650 468 475 312,5 125
V06/1/2/07B 12 0,70 8,4 700 1585 370 1100 468 1000 575,0 165
V06/1/1/15B 6 1,50 9,0 700 1060 370 1900 468 475 312,5 130
V10/1/1/10B 10 1,00 10,0 1100 1060 370 1400 820 475 312,5 180
V06/1/2/10B 12 1,00 12,0 700 1585 370 1400 468 1000 575,0 185
V10/1/1/12B 10 1,25 12,5 1100 1060 370 1650 820 475 312,5 195
V10/1/2/07B 20 0,70 14,0 1100 1585 370 1100 820 1000 575,0 260
V10/1/1/15B 10 1,50 15,0 1100 1060 370 1900 820 475 312,5 205
V06/1/2/12B 12 1,25 15,0 700 1585 370 1650 468 1000 575,0 200
V06/1/2/15B 12 1,50 18,0 700 1585 370 1900 468 1000 575,0 215
V10/1/2/10B 20 1,00 20,0 1100 1585 370 1400 820 1000 575,0 290
V10/1/3/07B 30 0,70 21,0 1100 2110 370 1100 820 1525 837,5 350
V10/1/2/12B 20 1,25 25,0 1100 1585 370 1650 820 1000 575,0 320
V10/1/2/15B 20 1,50 30,0 1100 1585 370 1900 820 1000 575,0 350
V10/1/3/10B 30 1,00 30,0 1100 2110 370 1400 820 1525 837,5 400
V10/1/3/12B 30 1,25 37,5 1100 2110 370 1650 820 1525 837,5 440
V10/1/4/10B 40 1,00 40,0 1100 2635 370 1400 820 2050 1100,0 505
V10/1/3/15B 30 1,50 45,0 1100 2110 370 1900 820 1525 837,5 480
V10/1/4/12B 40 1,25 50,0 1100 2635 370 1650 820 2050 1100,0 560
V12/1/3/15B 36 1,50 54,0 1300 2110 370 1900 996 1525 837,5 565
V10/1/4/15B 40 1,50 60,0 1100 2635 370 1900 820 2050 1100,0 615
V15/1/3/15B 45 1,50 67,5 1500 2110 370 1900 1260 1525 837,5 580
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Ficha técnica CARM-V con tapa H (tapa de escape)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a b c c1 c2 c3 c4
V06/1/1/07H 6 0,70 4,2 700 1060 820 1100 468 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 145
V06/1/1/10H 6 1,00 6,0 700 1060 820 1400 468 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 150
V10/1/1/07H 10 0,70 7,0 1100 1060 820 1100 820 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 215
V06/1/1/12H 6 1,25 7,5 700 1060 820 1650 468 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 160
V06/1/2/07H 12 0,70 8,4 700 1585 820 1100 468 1000 575,0 550,0 600 200 241 12 8 210
V06/1/1/15H 6 1,50 9,0 700 1060 820 1900 468 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 165
V10/1/1/10H 10 1,00 10,0 1100 1060 820 1400 820 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 230
V06/1/2/10H 12 1,00 12,0 700 1585 820 1400 468 1000 575,0 550,0 600 200 241 12 8 230
V10/1/1/12H 10 1,25 12,5 1100 1060 820 1650 820 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 245
V10/1/2/07H 20 0,70 14,0 1100 1585 820 1100 820 1000 575,0 550,0 600 200 241 12 8 325
V10/1/1/15H 10 1,50 15,0 1100 1060 820 1900 820 475 312,5 287,5 600 200 241 12 8 255
V06/1/2/12H 12 1,25 15,0 700 1585 820 1650 468 1000 575,0 550,0 600 200 241 12 8 245
V06/1/2/15H 12 1,50 18,0 700 1585 820 1900 468 1000 575,0 550,0 600 250 292 12 8 260
V10/1/2/10H 20 1,00 20,0 1100 1585 820 1400 820 1000 575,0 550,0 600 250 292 12 8 360
V10/1/3/07H 30 0,70 21,0 1100 2110 850 1100 820 1525 837,5 812,5 600 250 292 12 8 450
V10/1/2/12H 20 1,25 25,0 1100 1585 820 1650 820 1000 575,0 550,0 600 250 292 12 8 380
V10/1/2/15H 20 1,50 30,0 1100 1585 820 1900 820 1000 575,0 550,0 600 250 292 12 8 410
V10/1/3/10H 30 1,00 30,0 1100 2110 850 1400 820 1525 837,5 812,5 600 250 292 12 8 500
V10/1/3/12H 30 1,25 37,5 1100 2110 850 1650 820 1525 837,5 812,5 600 350 405 12 8 540
V10/1/4/10H 40 1,00 40,0 1100 2635 850 1400 820 2050 1100,0 1075,0 600 350 405 12 8 640
V10/1/3/15H 30 1,50 45,0 1100 2110 850 1900 820 1525 837,5 812,5 600 350 405 12 8 580
V10/1/4/12H 40 1,25 50,0 1100 2635 850 1650 820 2050 1100,0 1075,0 600 350 405 12 8 690
V12/1/3/15H 36 1,50 54,0 1300 2110 850 1900 996 1525 837,5 812,5 600 350 405 12 8 690
V10/1/4/15H 40 1,50 60,0 1100 2635 850 1900 820 2050 1100,0 1075,0 600 350 405 12 8 750
V15/1/3/15H 45 1,50 67,5 1500 2110 850 1900 1260 1525 837,5 812,5 600 350 405 12 8 820
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Ficha técnica CARM-V con tapa H y tapa W (de escape y de lluvia) 
 
 

  

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a b w w1 w2
V06/1/1/07W 6 0,70 4,2 700 1060 820 1100 468 475 312,5 287,5 400 50 450 150
V06/1/1/10W 6 1,00 6,0 700 1060 820 1400 468 475 312,5 287,5 400 50 450 155
V10/1/1/07W 10 0,70 7,0 1100 1060 820 1100 820 475 312,5 287,5 400 50 650 225
V06/1/1/12W 6 1,25 7,5 700 1060 820 1650 468 475 312,5 287,5 400 50 450 165
V06/1/2/07W 12 0,70 8,4 700 1585 820 1100 468 1000 575,0 550,0 400 50 450 215
V06/1/1/15W 6 1,50 9,0 700 1060 820 1900 468 475 312,5 287,5 400 50 450 170
V10/1/1/10W 10 1,00 10,0 1100 1060 820 1400 820 475 312,5 287,5 400 50 650 240
V06/1/2/10W 12 1,00 12,0 700 1585 820 1400 468 1000 575,0 550,0 400 50 450 235
V10/1/1/12W 10 1,25 12,5 1100 1060 820 1650 820 475 312,5 287,5 400 50 650 255
V10/1/2/07W 20 0,70 14,0 1100 1585 820 1100 820 1000 575,0 550,0 400 50 650 335
V10/1/1/15W 10 1,50 15,0 1100 1060 820 1900 820 475 312,5 287,5 400 50 650 265
V06/1/2/12W 12 1,25 15,0 700 1585 820 1650 468 1000 575,0 550,0 400 50 450 250
V06/1/2/15W 12 1,50 18,0 700 1585 820 1900 468 1000 575,0 550,0 400 50 450 265
V10/1/2/10W 20 1,00 20,0 1100 1585 820 1400 820 1000 575,0 550,0 400 50 650 370
V10/1/3/07W 30 0,70 21,0 1100 2110 850 1100 820 1525 837,5 812,5 400 50 650 460
V10/1/2/12W 20 1,25 25,0 1100 1585 820 1650 820 1000 575,0 550,0 400 50 650 390
V10/1/2/15W 20 1,50 30,0 1100 1585 820 1900 820 1000 575,0 550,0 400 50 650 420
V10/1/3/10W 30 1,00 30,0 1100 2110 850 1400 820 1525 837,5 812,5 400 50 650 510
V10/1/3/12W 30 1,25 37,5 1100 2110 850 1650 820 1525 837,5 812,5 450 30 650 550
V10/1/4/10W 40 1,00 40,0 1100 2635 850 1400 820 2050 1100,0 1075,0 450 30 650 650
V10/1/3/15W 30 1,50 45,0 1100 2110 850 1900 820 1525 837,5 812,5 450 30 650 590
V10/1/4/12W 40 1,25 50,0 1100 2635 850 1650 820 2050 1100,0 1075,0 450 30 650 700
V12/1/3/15W 36 1,50 54,0 1300 2110 850 1900 996 1525 837,5 812,5 450 30 750 700
V10/1/4/15W 40 1,50 60,0 1100 2635 850 1900 820 2050 1100,0 1075,0 450 30 650 760
V15/1/3/15W 45 1,50 67,5 1500 2110 850 1900 1260 1525 837,5 812,5 450 30 850 830
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 Ficha técnica CARM-V con tapa H (tapa de escape) y ventilador 
 

 
  

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a b d
6 0,70 4,2 700 1060 1040 1100 468 475 312,5 287,5 85 G01 205

105 G03 250
6 1,00 6,0 700 1060 1040 1400 468 475 312,5 287,5 85 G01 210

105 G03 255
10 0,70 7,0 1100 1060 1040 1100 820 475 312,5 287,5 85 G01 295

105 G03 335
6 1,25 7,5 700 1060 1040 1650 468 475 312,5 287,5 85 G01 220

105 G03 265
12 0,70 8,4 700 1585 1040 1100 468 1000 575,0 550,0 85 G01 270

105 G03 315
6 1,50 9,0 700 1060 1040 1900 468 475 312,5 287,5 85 G01 225

105 G03 270
10 1,00 10,0 1100 1060 1040 1400 820 475 312,5 287,5 85 G01 310

105 G03 350
1240 145 F05 380

12 1,00 12,0 700 1585 1040 1400 468 1000 575,0 550,0 85 G01 290
105 G03 335

1240 145 F05 365
10 1,25 12,5 1100 1060 1040 1650 820 475 312,5 287,5 105 G03 365

1240 145 F05 395
20 0,70 14,0 1100 1585 1040 1100 820 1000 575,0 550,0 105 G03 445

145 F05 475
10 1,50 15,0 1100 1060 1040 1900 820 475 312,5 287,5 105 G03 365

1240 145 F05 395

V10/1/2/07 G03
V10/1/2/07 F05
V10/1/1/15 G03
V10/1/1/15 F05

V06/1/2/10 G01

V06/1/2/10 F05
V06/1/2/10 G03

V10/1/1/12 G03
V10/1/1/12 F05

V06/1/1/15 G01
V06/1/1/15 G03
V10/1/1/10 G01
V10/1/1/10 G03
V10/1/1/10 F05

V10/1/1/07 G03
V06/1/1/12 G01
V06/1/1/12 G03
V06/1/2/07 G01
V06/1/2/07 G03

V06/1/1/07 G01
V06/1/1/07 G03
V06/1/1/10 G01
V06/1/1/10 G03
V10/1/1/07 G01
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*Aplicación en molino de martillos, 4000 Pa. 
 

Posiciones posibles del ventilador 
* Opcionalmente, el ventilador se puede equipar con un reductor, una brida o una tapa para la lluvia. 

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a b d
12 1,25 15,0 700 1585 1040 1650 468 1000 575,0 550,0 105 G03 350

1240 145 F05 380
12 1,50 18,0 700 1585 1040 1900 468 1000 575,0 550,0 105 G03 350

1240 145 F05 380
1240 215 F06 410

20 1,00 20,0 1100 1585 1040 1400 820 1000 575,0 550,0 105 G03 480
1240 145 F05 510
1240 215 F06 540

30 0,70 21,0 1100 2110 1040 1100 820 1525 837,5 812,5 105 G03 570
145 F05 600

1240 215 F06 630
20 1,25 25,0 1100 1585 1240 1650 820 1000 575,0 550,0 145 F05 530

215 F06 560
20 1,50 30,0 1100 1585 1240 1900 820 1000 575,0 550,0 145 F05 560

215 F06 590
240 F10 620
295 F11 650

30 1,00 30,0 1100 2110 1240 1400 820 1525 837,5 812,5 145 F05 650
215 F06 680
240 F10 710

30 1,25 37,5 1100 2110 1240 1650 820 1525 837,5 812,5 215 F06 720
240 F10 750

40 1,00 40,0 1100 2635 1240 1400 820 2050 1100,0 1075,0 215 F06 820
240 F10 850

30 1,50 45,0 1100 2110 1240 1900 820 1525 837,5 812,5 215 F06 760
240 F10 790
295 F11 820

40 1,25 50,0 1100 2635 1240 1650 820 2050 1100,0 1075,0 240 F10 900
295 F11 930

36 1,50 54,0 1300 2110 1240 1900 996 1525 837,5 812,5 240 F10 920
295 F11 950

40 1,50 60,0 1100 2635 1240 1900 820 2050 1100,0 1075,0 340 F18 1100*
45 1,50 67,5 1500 2110 1240 1900 1260 1525 837,5 812,5 340 F19 1200*

V06/1/2/12 G03
V06/1/2/12 F05
V06/1/2/15 F03
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2,20
3,00
2,20
3,00
4,00
2,20
3,00
4,00
2,20
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00

4,00
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7,50
3,00
4,00
5,50

5,50
7,50
11,0
15,0

4,00
5,50
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5,50
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V06/1/2/15 F05
V06/1/2/15 F06
V10/1/2/10 G03
V10/1/2/10 F05
V10/1/2/10 F06
V10/1/3/07 G03
V10/1/3/07 F05
V10/1/3/07 F06
V10/1/2/12 F05
V10/1/2/12 F06
V10/1/2/15 F05
V10/1/2/15 F06
V10/1/2/15 F10
V10/1/2/15 F11
V10/1/3/10 F05
V10/1/3/10 F06
V10/1/3/10 F10
V10/1/3/12 F06
V10/1/3/12 F10
V10/1/4/10 F06
V10/1/4/10 F10
V10/1/3/15 F06
V10/1/3/15 F10
V10/1/3/15 F11
V10/1/4/12 F10
V10/1/4/12 F11
V12/1/3/15 F10
V12/1/3/15 F11
V10/1/4/15 F18
V15/1/3/15 F19



 

 
 
 

Ficha técnica CARM-V con ventilador y caja SD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

G01
-V06/1/./.. 800 760 750 300 60
-V10/1/./.. 1100 760 750 300 70

G03
-V06/1/./.. 800 760 750 300 60
-V10/1/./.. 1100 760 750 300 70

F05
-V06/1/./.. 1000 760 960 300 90
-V10/1/./.. 1100 760 960 300 100

F06
-V06/1/./.. 1100 760 1160 300 105
-V10/1/./.. 1100 760 1160 300 105

(Medidas en mm)
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F10
-V10/1/./.. 1200 760 1160 300 110
-V12/1/./.. 1300 760 1160 300 115

F11
-V10/1/./.. 1200 960 1160 500 140
-V12/1/./.. 1300 960 1160 500 140

F18
-V10/1/./.. 1300 960 1360 500 140

F19
-V15/1/./.. 1500 960 1360 500 150
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Ficha técnica CARM-V Estructura básica con tapa S 
  

Tipo de filtro *DM* An1 L1 a
V06/1/1/07S 6 0,70 4,2 710 1060 370 1100 468 475 312,5 1 105
V06/1/1/10S 6 1,00 6,0 710 1060 370 1400 468 475 312,5 1 115
V10/1/1/07S 10 0,70 7,0 1110 1060 370 1100 820 475 312,5 1 165
V06/1/1/12S 6 1,25 7,5 710 1060 370 1650 468 475 312,5 1 125
V06/1/2/07S 12 0,70 8,4 710 1585 370 1100 468 1000 575,0 1 165
V06/1/1/15S 6 1,50 9,0 710 1060 370 1900 468 475 312,5 1 130
V10/1/1/10S 10 1,00 10,0 1110 1060 370 1400 820 475 312,5 1 180
V06/1/2/10S 12 1,00 12,0 710 1585 370 1400 468 1000 575,0 1 185
V10/1/1/12S 10 1,25 12,5 1110 1060 370 1650 820 475 312,5 1 195
V10/1/2/07S 20 0,70 14,0 1110 1585 370 1100 820 1000 575,0 1 260
V10/1/1/15S 10 1,50 15,0 1110 1060 370 1900 820 475 312,5 1 205
V06/1/2/12S 12 1,25 15,0 710 1585 370 1650 468 1000 575,0 1 200
V06/1/2/15S 12 1,50 18,0 710 1585 370 1900 468 1000 575,0 2 215
V10/1/2/10S 20 1,00 20,0 1110 1585 370 1400 820 1000 575,0 2 290
V10/1/3/07S 30 0,70 21,0 1110 2110 370 1100 820 1525 837,5 2 350
V10/1/2/12S 20 1,25 25,0 1110 1585 370 1650 820 1000 575,0 2 320
V10/1/2/15S 20 1,50 30,0 1110 1585 370 1900 820 1000 575,0 2 350
V10/1/3/10S 30 1,00 30,0 1110 2110 370 1400 820 1525 837,5 2 400
V10/1/3/12S 30 1,25 37,5 1110 2110 370 1650 820 1525 837,5 2 440
V10/1/3/15S 30 1,50 45,0 1110 2110 370 1900 820 1525 837,5 2 480
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Detalles de conexión de la brida de montaje CARM-V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Todos los orificios de 13 mm para tornillos M10 

 
Explicación de los detalles de conexión 
Como se explicó anteriormente, los detalles de conexión dependen del número de placas ranuradas 
y del número de marcos de filtro que tenga cada placa ranurada. La longitud de los marcos de filtro y 
el tipo de versión no influyen en los detalles de conexión. 
 
  

700 125 150 1
1100 100 150 4
1300 75 125 6
1500 75 150 7

V06/1/./..
V10/1/./..
V12/1/./..
V15/1/./..

Tipo Carm-V A2 A3 A4An
ch

ur
a

(Medidas en mm)



 

Dust Control Partners forma parte del TBK Group 
 
El TBK Group es un prestigioso grupo de empresas que desde 1956 ofrece soluciones innovadoras 
para empresas de procesamiento de minerales, minería, manipulación de mercancías a granel y 
reciclaje. 
 
El TBK Group facilita a esos sectores los siguientes productos y servicios: 
 

 Optimización de instalaciones de cintas transportadoras mediante: 
o la minimización del polvo, la contaminación y el desgaste en los puntos de descarga; 
o la limpieza de las cintas transportadoras; 
o soluciones preventivas para evitar la desalineación; 
o la optimización del agarre de los tambores motrices y de inflexión. 

 Extracción de polvo industrial e instalaciones completas de eliminación de polvo. 
 Reducción y control del desgaste. 
 Cubiertas de tamiz de caucho y poliuretano. 
 Transporte por vibración, máquinas de cribado y reciclaje, y separadores magnéticos. 

 
En definitiva, el TBK Group brinda a sus clientes de toda Europa soluciones completas para los 
problemas complejos que pueden conllevar el transporte, la criba, la separación, la trituración, la 
molienda y el almacenamiento de mercancías a granel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 




